IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE

SEPARATORE DI FANGHI, OLI MINERALI BENZINE Mod GN

Voce di Capitolato
Il separatore di fanghi, oli minerali leggeri e benzine mod. GN & realizzato in P.R.F.V. (resina
poliestere rinforzata con fibra di vetro) che, per le sue caratteristiche, offre resistenza agli agenti
corrosivi e chimici presenti nel terreno oltre ad una resistenza meccanica particolarmente elevata
che consente al GN di poter essere interrato senza deformarsi sotto la spinta del terreno o dei
sovraccarichi esterni. E’ un sistema statico che prevede la separazione degli idrocarburi rispetto
all’acqua sfruttando il diverso peso specifico. E’ provvisto di un filtro a pacco lamellare e di uno a
coalescenza e come optional & installabile una centralina con allarme ottico-acustico per il
rilevamento del livello massimo degli olii accumulati. E’ dotato inoltre di chiusura a galleggiante
per eventuali sversamenti accidentali. Il GN ha 2 portelle di ispezione nei modelli dal 3 al 50, tre
nei modelli dal 65 al 120 e quattro nei modelli 150 e 200. Le aperture hanno dimensioni 600x600.
Il dimensionamento & conforme alla norma UNI EN 858 separatori classe I. Tutti i raccordi sono
in PVC UNI 1401-1.
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