VASCA ACCUMULO PRIMA PIOGGIA Mod VPPQ/AIBIC

Scheda Prodotto

Voce di Capitolato

La VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA mod. VPPQ/A/B/C & realizzata in P.R.F.V. (resina poliestere
rinforzata con fibra di vetro). Il materiale per le sue caratteristiche conferisce all'impianto leggerezza,
resistenza chimica e meccanica, quest'ultima particolarmente elevata da renderlo carrabile per strade di 14
categoria.
E un impianto idoneo allo stoccaggio di acque di prima pioggia in osservanza del D. Lgs. 152/06 e delle
successive normative regionali, e incltre rappresenta una soluzione al problema della separazione delle
acque di prima pioggia, laddove & gia presente un trattamento di disoleazione in continuo.
L'impianto mod. VPPQ/A/BIC & provvisto di sfioratore acque by-pass integrato, di otturatore a galleggiante
o elettrovalvola, di sensore di pioggia nei modelli previsti, di vasca di accumulo, di pompa sommersa di
rilancio acque stoccate e decantate verso I'impianto di disoleazione a valle, in modalita temporizzata con
avvio ritardato, di un quadro elettrico di comando e controllo.

Le versioni degli impianti mod. VPP sono riassunte nella tabella sottostante:
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